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ESSE ARQUIVO EXPÕE OS RESULTADOS OBTIDOS PARA AS ANÁLISES DO:

CENÁRIO 1 – COM A CONVERSÃO COMO ÚNICA META DE OUTPUT E PERMANÊNCIA DAS LACUNAS 

DAS VARIÁVEIS DE INPUT



Contagem de frequência



Contagem de frequência



Antes de qualquer procedimento







Conversão

R1 Não possui dado para cristalito nem para a Área; R2 Não possui dados para T redução nem para área; R3 Não possui dados em T redução e tamanho de 

Cristalito; R4 não possui dado da área; R5 não possui dado cristalito; R6 não possui dado T de redução; R7 não possui nenhum dos dados



Conversão em classes

R1 Não possui dado para cristalito nem para a Área; R2 Não possui dados para T redução nem para área; R3 Não possui dados em T redução e tamanho de 

Cristalito; R4 não possui dado da área; R5 não possui dado cristalito; R6 não possui dado T de redução; R7 não possui nenhum dos dados



Razão de alimentação

R1 Não possui dado para cristalito nem para a Área; R2 Não possui dados para T redução nem para área; R3 Não possui dados em T redução e tamanho de 

Cristalito; R4 não possui dado da área; R5 não possui dado cristalito; R6 não possui dado T de redução; R7 não possui nenhum dos dados



Razão inerte/metano

R1 Não possui dado para cristalito nem para a Área; R2 Não possui dados para T redução nem para área; R3 Não possui dados em T redução e tamanhode

Cristalito; R4 não possui dado da área; R5 não possui dado cristalito; R6 não possui dado T de redução; R7 não possui nenhum dos dados



WSHV

R1 Não possui dado para cristalito nem para a Área; R2 Não possui dados para T redução nem para área; R3 Não possui dados em T redução e tamanhode

Cristalito; R4 não possui dado da área; R5 não possui dado cristalito; R6 não possui dado T de redução; R7 não possui nenhum dos dados



Temperatura de reação

R1 Não possui dado para cristalito nem para a Área; R2 Não possui dados para T redução nem para área; R3 Não possui dados em T redução e tamanhode

Cristalito; R4 não possui dado da área; R5 não possui dado cristalito; R6 não possui dado T de redução; R7 não possui nenhum dos dados



Temperatura de calcinação

R1 Não possui dado para cristalito nem para a Área; R2 Não possui dados para T redução nem para área; R3 Não possui dados em T redução e tamanhode

Cristalito; R4 não possui dado da área; R5 não possui dado cristalito; R6 não possui dado T de redução; R7 não possui nenhum dos dados



Temperatura de redução

R1 Não possui dado para cristalito nem para a Área; R2 Não possui dados para T redução nem para área; R3 Não possui dados em T redução e tamanhode

Cristalito; R4 não possui dado da área; R5 não possui dado cristalito; R6 não possui dado T de redução; R7 não possui nenhum dos dados



Tamanho de cristalito

R1 Não possui dado para cristalito nem para a Área; R2 Não possui dados para T redução nem para área; R3 Não possui dados em T redução e tamanhode

Cristalito; R4 não possui dado da área; R5 não possui dado cristalito; R6 não possui dado T de redução; R7 não possui nenhum dos dados



Área do catalisador

R1 Não possui dado para cristalito nem para a Área; R2 Não possui dados para T redução nem para área; R3 Não possui dados em T redução e tamanhode

Cristalito; R4 não possui dado da área; R5 não possui dado cristalito; R6 não possui dado T de redução; R7 não possui nenhum dos dados



Teor fase ativa

R1 Não possui dado para cristalito nem para a Área; R2 Não possui dados para T redução nem para área; R3 Não possui dados em T redução e tamanhode

Cristalito; R4 não possui dado da área; R5 não possui dado cristalito; R6 não possui dado T de redução; R7 não possui nenhum dos dados



Concentração dopante

R1 Não possui dado para cristalito nem para a Área; R2 Não possui dados para T redução nem para área; R3 Não possui dados em T redução e tamanhode

Cristalito; R4 não possui dado da área; R5 não possui dado cristalito; R6 não possui dado T de redução; R7 não possui nenhum dos dados



Conversão



Conversão



Conversão



Razão de alimentação



Razão de alimentação



Razão de alimentação



Razão inerte/metano



Razão inerte/metano



Razão inerte/metano



WSHV



WSHV



WSHV



Temperatura de reação



Temperatura de reação



Temperatura de reação



Temperatura de calcinação



Temperatura de calcinação



Temperatura de calcinação



Temperatura de redução

Análise realizada retirando as linhas com “-”, que totalizam 163 linhas



Temperatura de redução



Temperatura de redução



Tamanho de cristalito

Análise realizada retirando as linhas com “ none ”, que totalizam 1157 linhas



Tamanho de cristalito



Tamanho de cristalito



Área do catalisador

Análise realizada retirando as linhas com “ none ”, que totalizam 399 linhas



Área do catalisador



Área do catalisador



Teor fase ativa



Teor fase ativa



Teor fase ativa



Concentração dopante



Concentração dopante



Concentração dopante



Procedimentos:

- Realizar cortes e agrupamentos

- Analisar separadamente Ni

- Analisar estrutura fase ativa/ suporte/ dopante



Análises Retirando



Retirado os dados com valores inferiores a 4% 

de representatividade, ou seja, menos de 67 

Aparições

Restaram 783 linhas





Retirar os pontos pouco relevantes

Restam 500 linhas





M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 5; M3: WSHV maior que 500; M4 T de reação menor que 750; M5: T 

calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6 T redução menor igual à 623; ; M7: Teor de fase ativa maior que 25 ;M8: concentração diferente de 0



M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 5; M3: WSHV maior que 500; M4 T de reação menor que 750; M5: T 

calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6 T redução menor igual à 623; ; M7: Teor de fase ativa maior que 25 ;M8: concentração diferente de 0



M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 5; M3: WSHV maior que 500; M4 T de reação menor que 750; M5: T 

calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6 T redução menor igual à 623; ; M7: Teor de fase ativa maior que 25 ;M8: concentração diferente de 0



M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 5; M3: WSHV maior que 500; M4 T de reação menor que 750; M5: T 

calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6 T redução menor igual à 623; ; M7: Teor de fase ativa maior que 25 ;M8: concentração diferente de 0



M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 5; M3: WSHV maior que 500; M4 T de reação menor que 750; M5: T 

calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6 T redução menor igual à 623; ; M7: Teor de fase ativa maior que 25 ;M8: concentração diferente de 0



M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 5; M3: WSHV maior que 500; M4 T de reação menor que 750; M5: T 

calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6 T redução menor igual à 623; ; M7: Teor de fase ativa maior que 25 ;M8: concentração diferente de 0



M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 5; M3: WSHV maior que 500; M4 T de reação menor que 750; M5: T 

calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6 T redução menor igual à 623; ; M7: Teor de fase ativa maior que 25 ;M8: concentração diferente de 0



M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 5; M3: WSHV maior que 500; M4 T de reação menor que 750; M5: T 

calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6 T redução menor igual à 623; ; M7: Teor de fase ativa maior que 25 ;M8: concentração diferente de 0



M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 5; M3: WSHV maior que 500; M4 T de reação menor que 750; M5: T 

calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6 T redução menor igual à 623; ; M7: Teor de fase ativa maior que 25 ;M8: concentração diferente de 0



M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 5; M3: WSHV maior que 500; M4 T de reação menor que 750; M5: T 

calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6 T redução menor igual à 623; ; M7: Teor de fase ativa maior que 25 ;M8: concentração diferente de 0



M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 5; M3: WSHV maior que 500; M4 T de reação menor que 750; M5: T 

calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6 T redução menor igual à 623; ; M7: Teor de fase ativa maior que 25 ;M8: concentração diferente de 0



M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 5; M3: WSHV maior que 500; M4 T de reação menor que 750; M5: T 

calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6 T redução menor igual à 623; ; M7: Teor de fase ativa maior que 25 ;M8: concentração diferente de 0



Conversão inicial de CH4 (%)







Razão molar inerte/metano na alimentação do 

reator







Velocidade espacial WHSV (h-1)







Temperatura de reação (K)







Temperatura de Calcinação do suporte (K)







Temperatura de redução do catalisador (K)

Retirando as linha sem informação, restam: 460 linhas







Tamanho de cristalito da fase ativa (nm)

Retirando as linha sem informação, restam: 201 linhas







Área específica do catalisador (m2/g)

Retirando as linha sem informação, restam: 419 linhas







Teor total da fase ativa (% em peso)







Análises Agrupando



Iriam ficar semelhantes às analises de estrutura, uma vez 

que toda as linhas seriam consideradas, e assim os 

mesmos cortes seriam feitos.

Uma possível divisão poderia ser fase ativas monometálica

e bimetálicas. Outra possibilidade seriam as famílias 

Químicas para dopantes e promotores.



Análises Retirando e Agrupando



Para dopante/ promotor foi cortado dados 

inferiores à 4%

O mesmo foi feito para os suportes.

Foi feito o agrupamento das Fases ativas que não 

superam  4%, ou seja, frequência menor que 67. Em:

Ni+metal; MPF( Metal pouco frequente);

LMPF (Liga metálica pouco frequente)

Restaram 862 linhas





MPF conjunto de metais com pouca frequência; LMPF liga metálica de metais com baixa frequência

























Retirando os pontos pouco relevantes:

M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão 

inerte/metano superiores à 5; M3: WSHV maior que 500; M4 T de 

reação menor que 750; M5: T calcinação inferior à 600 e maior 

que 1350; M6 T redução menor igual à 623; ; M7: Teor de fase 

ativa maior que 25 ;M8: concentração diferente de 0

Nesse caso as variáveis de razão de alimentação e 

Concentração de dopantes foram retiradas por ficarem com 

valor único.

Restaram 539 linhas





Conversão inicial de CH4 (%)



Conversão inicial de CH4 (%)



Conversão inicial de CH4 (%)



Razão molar inerte/metano na alimentação do 

reator



Razão molar inerte/metano na alimentação do 

reator



Razão molar inerte/metano na alimentação do 

reator



Velocidade espacial WHSV (h-1)



Velocidade espacial WHSV (h-1)



Velocidade espacial WHSV (h-1)



Temperatura de reação (K)



Temperatura de reação (K)



Temperatura de reação (K)



Temperatura de Calcinação do suporte (K)



Temperatura de Calcinação do suporte (K)



Temperatura de Calcinação do suporte (K)



Temperatura de redução do catalisador (K) Retiradas as linhas sem dados; Restam 499 linhas



Temperatura de redução do catalisador (K)



Temperatura de redução do catalisador (K)



Tamanho de cristalito da fase ativa (nm) Retiradas as linhas sem dados; Restam 226 linhas



Tamanho de cristalito da fase ativa (nm)



Tamanho de cristalito da fase ativa (nm)



Área específica do catalisador (m2/g) Retiradas as linhas sem dados; Restam 434 linhas



Área específica do catalisador (m2/g)



Área específica do catalisador (m2/g)



Teor total da fase ativa (% em peso)



Teor total da fase ativa (% em peso)



Teor total da fase ativa (% em peso)



Análises da fase ativa Ni



Separando os dados que possuem como fase ativa apenas Ni; Totaliza 1075 dados



Separando os dados que possuem como fase ativa apenas Ni; Totaliza 1075 dados



Separando os dados que possuem como fase ativa apenas Ni; Totaliza 1075 dados



R1 Não possui dado para cristalito nem para a Área; R2 Não possui dados para T redução nem para área; R3 Não possui dados em T redução e tamanhode

Cristalito; R4 não possui dado da área; R5 não possui dado cristalito; R6 não possui dado T de redução; R7 não possui nenhum dos dados



R1 Não possui dado para cristalito nem para a Área; R2 Não possui dados para T redução nem para área; R3 Não possui dados em T redução e tamanhode

Cristalito; R4 não possui dado da área; R5 não possui dado cristalito; R6 não possui dado T de redução; R7 não possui nenhum dos dados



R1 Não possui dado para cristalito nem para a Área; R2 Não possui dados para T redução nem para área; R3 Não possui dados em T redução e tamanhode

Cristalito; R4 não possui dado da área; R5 não possui dado cristalito; R6 não possui dado T de redução; R7 não possui nenhum dos dados



R1 Não possui dado para cristalito nem para a Área; R2 Não possui dados para T redução nem para área; R3 Não possui dados em T redução e tamanhode

Cristalito; R4 não possui dado da área; R5 não possui dado cristalito; R6 não possui dado T de redução; R7 não possui nenhum dos dados



R1 Não possui dado para cristalito nem para a Área; R2 Não possui dados para T redução nem para área; R3 Não possui dados em T redução e tamanhode

Cristalito; R4 não possui dado da área; R5 não possui dado cristalito; R6 não possui dado T de redução; R7 não possui nenhum dos dados



R1 Não possui dado para cristalito nem para a Área; R2 Não possui dados para T redução nem para área; R3 Não possui dados em T redução e tamanhode

Cristalito; R4 não possui dado da área; R5 não possui dado cristalito; R6 não possui dado T de redução; R7 não possui nenhum dos dados



R1 Não possui dado para cristalito nem para a Área; R2 Não possui dados para T redução nem para área; R3 Não possui dados em T redução e tamanhode

Cristalito; R4 não possui dado da área; R5 não possui dado cristalito; R6 não possui dado T de redução; R7 não possui nenhum dos dados



R1 Não possui dado para cristalito nem para a Área; R2 Não possui dados para T redução nem para área; R3 Não possui dados em T redução e tamanhode

Cristalito; R4 não possui dado da área; R5 não possui dado cristalito; R6 não possui dado T de redução; R7 não possui nenhum dos dados



R1 Não possui dado para cristalito nem para a Área; R2 Não possui dados para T redução nem para área; R3 Não possui dados em T redução e tamanhode

Cristalito; R4 não possui dado da área; R5 não possui dado cristalito; R6 não possui dado T de redução; R7 não possui nenhum dos dados



R1 Não possui dado para cristalito nem para a Área; R2 Não possui dados para T redução nem para área; R3 Não possui dados em T redução e tamanhode

Cristalito; R4 não possui dado da área; R5 não possui dado cristalito; R6 não possui dado T de redução; R7 não possui nenhum dos dados



R1 Não possui dado para cristalito nem para a Área; R2 Não possui dados para T redução nem para área; R3 Não possui dados em T redução e tamanhode

Cristalito; R4 não possui dado da área; R5 não possui dado cristalito; R6 não possui dado T de redução; R7 não possui nenhum dos dados



R1 Não possui dado para cristalito nem para a Área; R2 Não possui dados para T redução nem para área; R3 Não possui dados em T redução e tamanhode

Cristalito; R4 não possui dado da área; R5 não possui dado cristalito; R6 não possui dado T de redução; R7 não possui nenhum dos dados



Marcando os pontos poucos relevantes cortados 

M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 12,5; M3: WSHV maior que 600; M4 T de reação menor que 700; 

M5: T calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6: Teor de fase ativa menor que 27; M7: concentração do dopante e promotor menor que 12,5



M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 12,5; M3: WSHV maior que 600; M4 T de reação menor que 700; 

M5: T calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6: Teor de fase ativa menor que 27; M7: concentração do dopante e promotor menor que 12,5



M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 12,5; M3: WSHV maior que 600; M4 T de reação menor que 700; 

M5: T calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6: Teor de fase ativa menor que 27; M7: concentração do dopante e promotor menor que 12,5



M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 12,5; M3: WSHV maior que 600; M4 T de reação menor que 700; 

M5: T calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6: Teor de fase ativa menor que 27; M7: concentração do dopante e promotor menor que 12,5



M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 12,5; M3: WSHV maior que 600; M4 T de reação menor que 700; 

M5: T calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6: Teor de fase ativa menor que 27; M7: concentração do dopante e promotor menor que 12,5



M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 12,5; M3: WSHV maior que 600; M4 T de reação menor que 700; 

M5: T calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6: Teor de fase ativa menor que 27; M7: concentração do dopante e promotor menor que 12,5



M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 12,5; M3: WSHV maior que 600; M4 T de reação menor que 700; 

M5: T calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6: Teor de fase ativa menor que 27; M7: concentração do dopante e promotor menor que 12,5



M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 12,5; M3: WSHV maior que 600; M4 T de reação menor que 700; 

M5: T calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6: Teor de fase ativa menor que 27; M7: concentração do dopante e promotor menor que 12,5



M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 12,5; M3: WSHV maior que 600; M4 T de reação menor que 700; 

M5: T calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6: Teor de fase ativa menor que 27; M7: concentração do dopante e promotor menor que 12,5



M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 12,5; M3: WSHV maior que 600; M4 T de reação menor que 700; 

M5: T calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6: Teor de fase ativa menor que 27; M7: concentração do dopante e promotor menor que 12,5



M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 12,5; M3: WSHV maior que 600; M4 T de reação menor que 700; 

M5: T calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6: Teor de fase ativa menor que 27; M7: concentração do dopante e promotor menor que 12,5



M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 12,5; M3: WSHV maior que 600; M4 T de reação menor que 700; 

M5: T calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6: Teor de fase ativa menor que 27; M7: concentração do dopante e promotor menor que 12,5



Os cortes removeram 156 linhas; E uma 

variável sendo ela a razão de alimentação

Restando 919 linhas com dados

Lembrando que algumas variáveis necessitaram ser 

analisadas com cortes adicionais indicadas nos 

slides





Conversão



Conversão



Conversão



Razão molar inerte/metano na alimentação do 

reator



Razão molar inerte/metano na alimentação do 

reator



Razão molar inerte/metano na alimentação do 

reator



Velocidade espacial WHSV (h-1)



Velocidade espacial WHSV (h-1)



Velocidade espacial WHSV (h-1)



Temperatura de reação (K)



Temperatura de reação (K)



Temperatura de reação (K)



Temperatura de Calcinação do suporte (K)



Temperatura de Calcinação do suporte (K)



Temperatura de Calcinação do suporte (K)



Temperatura de Redução (K)

É necessário retirar as linhas  sem dados; Restam 847 linhas



Temperatura de Redução (K)



Temperatura de Redução (K)



Tamanho de cristalito da fase ativa (nm)

É necessário retirar as linhas  sem dados; Restam 255 linhas



Tamanho de cristalito da fase ativa (nm)



Tamanho de cristalito da fase ativa (nm)



Área específica do catalisador (m2/g)

É necessário retirar as linhas  sem dados; Restam 764 linhas



Área específica do catalisador (m2/g)



Área específica do catalisador (m2/g)



Teor total da fase ativa (% em peso)



Teor total da fase ativa (% em peso)



Teor total da fase ativa (% em peso)



Concentração de Dopante ou Promotor



Concentração de Dopante ou Promotor



Concentração de Dopante ou Promotor



Análises por Estrutura



Contagem frequência estrutura





M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 5; M3: WSHV maior que 600; M4 T de reação menor que 700; M5: T 

calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6 T redução menor igual à 623; ; M7: Teor de fase ativa menor que 27 ;M8: concentração do dopante e 

promotor menor que 12,5



M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 5; M3: WSHV maior que 600; M4 T de reação menor que 700; M5: T 

calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6 T redução menor igual à 623; ; M7: Teor de fase ativa menor que 27 ;M8: concentração do dopante e 

promotor menor que 12,5



M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 5; M3: WSHV maior que 600; M4 T de reação menor que 700; M5: T 

calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6 T redução menor igual à 623; ; M7: Teor de fase ativa menor que 27 ;M8: concentração do dopante e 

promotor menor que 12,5



M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 5; M3: WSHV maior que 600; M4 T de reação menor que 700; M5: T 

calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6 T redução menor igual à 623; ; M7: Teor de fase ativa menor que 27 ;M8: concentração do dopante e 

promotor menor que 12,5



M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 5; M3: WSHV maior que 600; M4 T de reação menor que 700; M5: T 

calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6 T redução menor igual à 623; ; M7: Teor de fase ativa menor que 27 ;M8: concentração do dopante e 

promotor menor que 12,5



M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 5; M3: WSHV maior que 600; M4 T de reação menor que 700; M5: T 

calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6 T redução menor igual à 623; ; M7: Teor de fase ativa menor que 27 ;M8: concentração do dopante e 

promotor menor que 12,5



M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 5; M3: WSHV maior que 600; M4 T de reação menor que 700; M5: T 

calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6 T redução menor igual à 623; ; M7: Teor de fase ativa menor que 27 ;M8: concentração do dopante e 

promotor menor que 12,5



M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 5; M3: WSHV maior que 600; M4 T de reação menor que 700; M5: T 

calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6 T redução menor igual à 623; ; M7: Teor de fase ativa menor que 27 ;M8: concentração do dopante e 

promotor menor que 12,5



M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 5; M3: WSHV maior que 600; M4 T de reação menor que 700; M5: T 

calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6 T redução menor igual à 623; ; M7: Teor de fase ativa menor que 27 ;M8: concentração do dopante e 

promotor menor que 12,5



M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 5; M3: WSHV maior que 600; M4 T de reação menor que 700; M5: T 

calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M7: Teor de fase ativa menor que 27; M6 T redução menor igual à 623; M7: concentração do dopante e 

promotor menor que 12,5



M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 5; M3: WSHV maior que 600; M4 T de reação menor que 700; M5: T 

calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6 T redução menor igual à 623; ; M7: Teor de fase ativa menor que 27 ;M8: concentração do dopante e 

promotor menor que 12,5



M1: razão alimentação valores diferentes de 1; M2 razão inerte/metano superiores à 5; M3: WSHV maior que 600; M4 T de reação menor que 700; M5: T 

calcinação inferior à 600 e maior que 1350; M6 T redução menor igual à 623; ; M7: Teor de fase ativa menor que 27 ;M8: concentração do dopante e 

promotor menor que 12,5



Retirando os dados com os critérios informados anteriormente restam: 1221 linhas

Retirando os dados com dados ausentes em t red; Tamanho de cristalito e Área restam: 308linhas

Fazendo a contagem de frequência com esses 308 dados temos:



Correlalograma dos 308 dados restantes; Lembrando que Ração de alimentação foi retirada 

como variável





Conversão inicial de CH4 (%)







Razão molar inerte/metano na alimentação do 

reator







Velocidade espacial WHSV (h-1)







Temperatura de reação (K)







Temperatura de Calcinação do suporte (K)







Temperatura de Redução (K)







Tamanho de cristalito da fase ativa (nm)







Área específica do catalisador (m2/g)







Teor total da fase ativa (% em peso)







Concentração de Dopante ou Promotor






