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ESSE ARQUIVO EXPÕE OS RESULTADOS OBTIDOS PARA AS ANÁLISES DO:

CENÁRIO INICIAL – QUE FOI TRTADO RETIRANDO TODAS AS LACUNAS POR MEIO DA FILTRAGEM DOS 

DADOS



Primeiro Conjunto de dados



Conversão

R1- Fator de estabilidade superior à 2 / R2- Razão alimentação superior à 1,2 / R3- Razão 

inerte/metano superior à 4 / R4- WSHV superior à 500 / R5- Temp. calcinação superior à 

1250/ R6- Temp. redução inferior à 800 / R7- Teor da fase ativa superior à 40 / R8-

Concentração superior à 25



Fator de estabilidade

Retirado superior à 2 – 14 dados retirados 
R1- Fator de estabilidade superior à 2 / R2- Razão alimentação superior à 1,2 / R3- Razão 

inerte/metano superior à 4 / R4- WSHV superior à 500 / R5- Temp. calcinação superior à 

1250/ R6- Temp. redução inferior à 800 / R7- Teor da fase ativa superior à 40 / R8-

Concentração superior à 25



Razão molar CH4/CO2 na alimentação do reator

Retirados dados superior à 1,2 – 5 dados
R1- Fator de estabilidade superior à 2 / R2- Razão alimentação superior à 1,2 / R3- Razão 

inerte/metano superior à 4 / R4- WSHV superior à 500 / R5- Temp. calcinação superior à 

1250/ R6- Temp. redução inferior à 800 / R7- Teor da fase ativa superior à 40 / R8-

Concentração superior à 25



Razão molar inerte/metano

Retirados dados superior à 4 – 5 dados
R1- Fator de estabilidade superior à 2 / R2- Razão alimentação superior à 1,2 / R3- Razão 

inerte/metano superior à 4 / R4- WSHV superior à 500 / R5- Temp. calcinação superior à 

1250/ R6- Temp. redução inferior à 800 / R7- Teor da fase ativa superior à 40 / R8-

Concentração superior à 25



WSHV

Retirados dados superior à 500 – 14 dados
R1- Fator de estabilidade superior à 2 / R2- Razão alimentação superior à 1,2 / R3- Razão 

inerte/metano superior à 4 / R4- WSHV superior à 500 / R5- Temp. calcinação superior à 

1250/ R6- Temp. redução inferior à 800 / R7- Teor da fase ativa superior à 40 / R8-

Concentração superior à 25



Temperatura de reação

R1- Fator de estabilidade superior à 2 / R2- Razão alimentação superior à 1,2 / R3- Razão 

inerte/metano superior à 4 / R4- WSHV superior à 500 / R5- Temp. calcinação superior à 

1250/ R6- Temp. redução inferior à 800 / R7- Teor da fase ativa superior à 40 / R8-

Concentração superior à 25



Temperatura de calcinação

Retirados dados superior à 1250  – 9 dados
R1- Fator de estabilidade superior à 2 / R2- Razão alimentação superior à 1,2 / R3- Razão 

inerte/metano superior à 4 / R4- WSHV superior à 500 / R5- Temp. calcinação superior à 

1250/ R6- Temp. redução inferior à 800 / R7- Teor da fase ativa superior à 40 / R8-

Concentração superior à 25



Temperatura de redução

Retirados dados inferior à 800 – 3 dados
R1- Fator de estabilidade superior à 2 / R2- Razão alimentação superior à 1,2 / R3- Razão 

inerte/metano superior à 4 / R4- WSHV superior à 500 / R5- Temp. calcinação superior à 

1250/ R6- Temp. redução inferior à 800 / R7- Teor da fase ativa superior à 40 / R8-

Concentração superior à 25



Tamanho de cristalito da fase ativa

R1- Fator de estabilidade superior à 2 / R2- Razão alimentação superior à 1,2 / R3- Razão 

inerte/metano superior à 4 / R4- WSHV superior à 500 / R5- Temp. calcinação superior à 

1250/ R6- Temp. redução inferior à 800 / R7- Teor da fase ativa superior à 40 / R8-

Concentração superior à 25



Área especifica do catalisador 

R1- Fator de estabilidade superior à 2 / R2- Razão alimentação superior à 1,2 / R3- Razão 

inerte/metano superior à 4 / R4- WSHV superior à 500 / R5- Temp. calcinação superior à 

1250/ R6- Temp. redução inferior à 800 / R7- Teor da fase ativa superior à 40 / R8-

Concentração superior à 25



Teor total da fase ativa

Retirados dados superior à 40 – 7 dados
R1- Fator de estabilidade superior à 2 / R2- Razão alimentação superior à 1,2 / R3- Razão 

inerte/metano superior à 4 / R4- WSHV superior à 500 / R5- Temp. calcinação superior à 

1250/ R6- Temp. redução inferior à 800 / R7- Teor da fase ativa superior à 40 / R8-

Concentração superior à 25



Concentração

Retirados dados superior à 25 – Já haviam sido retirados

R1- Fator de estabilidade superior à 2 / R2- Razão alimentação superior à 1,2 / R3- Razão 

inerte/metano superior à 4 / R4- WSHV superior à 500 / R5- Temp. calcinação superior à 

1250/ R6- Temp. redução inferior à 800 / R7- Teor da fase ativa superior à 40 / R8-

Concentração superior à 25



Fazendo a limpeza 
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